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Palizzata Energetica Geotermica

Oberthal Energy Srl
Via Quintino Sella 16 - 13856 Vigliano Biellese - BI
Tel. 0158123058

Fax 015512642

info@oberthal.org www.oberthal.org

DESCRIZIONE
Impianto geotermico combinato per lo sfruttamento contemporaneo dell'irraggia-
mento solare e del calore immagazzinato nel terreno.

E costituito da tubi di polietilene ancorati a una struttura di montanti di acciaio
inox sagomati per I'apposito inserimento dei tubi.

Una parte della palizzata & posizionata fuori terra e immagazzina I'energia solare;
una parte & completamente interrata e sfrutta il gradiente geotermico. Il sistema
garantisce sia il riscaldamento invernale che il raffrescamento estivo e la produ-
zione di acqua calda sanitaria tutto I'anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
La pompa di calore ha un COP (coefficiente di performance) variabile da 4,5 a 4,9 a
BO/W35, ossia nell'ipotesi di prelievo di acqua dallesterno a temperatura paria 0°C e
distribuzione interna a 35 °C. Il fluido termovettore & del tipo R-407, una miscela di
acqua e glicole di tipo alimentare, e garantisce temperature di mandata fino a 60 °C.

DATI PER LA VOCE DI CAPITOLATO

Impianto geotermico combinato per lo sfruttamento contemporaneo dell'irraggia-
mento solare e del calore immagazzinato nel terreno mediante tubi di polietilene;
pompa di calore; gas refrigerante R-407; montanti di acciaio inox.
CoSTO

15.000 euro, impianto completo per un’abitazione monofamiliare.
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